
Организация связи ПЧ ESQ-760 через плату Profibus 

Параметр ПЧ
Наименование

параметра
Значение

Расшифровка
значения

F00.01
Канал команды 
запуска 3 Последовательный 

порт

F00.02 Выбор протокола 2 ProfibusDP

F00.06
Канал команды 
задания частоты А 11 ProfibusDP

F00.07
Канал команды 
задания частоты В 11 ProfibusDP

A03.00 Телеграмма PPO 4 Телеграмма PPO5 *

A03.01 Локальный адрес ПЧ 1 Адрес ПЧ в сети

A03.02 — A03.13 PZD1-PZD12 (чтение) 0 - 21** Чтение данных PZD

A03.014 — A03.23 PZD3-PZD12 (запись) 0 - 54** Запись данных PZD

Функции телеграммы настраиваются на панели ПЧ!

Задание частоты и получения данных из ПЧ в TIA PORTAL:

* PPO1 – 0, PPO2 – 1, PPO3 – 2, PPO4 – 3.
**Диапазоны параметров в руководстве по ПЧ (стр. 87 - 90 )



Настройки TIA PORTAL



Примеры:
1. Задать частоту 33 Гц (QW74 = 3300)

2. Запустить ПЧ в прямом направлении (QW72 = 1)



3. Задать частоту 25 Гц и запустить ПЧ в обратном направлении (QW74 = 2500, QW72 = 2)

4. Остановить ПЧ (QW72 = 6)


